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CasaClima classe Oro (in corso di 2 kWh/m?a
certificazione)

CasaClima Gold class (being certified) 2 KWh/m?y
ad emissioni zero generazione di calore con pompe di calore
Zero-emissions heat production by heat pumps

autosufficiente  campo fotovoltaico da 40,89 kW,

self-sufficient 40,89 kW, photovoltaic field
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Dal momento che la quantita di energia auto-producibile da fonti rinnovabili e limitata
(es.. superficie disponibile in copertura per il FV) condizione necessaria per
raggiungere l'autosufficienza e l'efficienza energetica => Classe Oro

The amount of self-produceable, renewables sourced energy being finite (e.g.: for PV,
depending on roof’'s available surface), the self-sufficiency may only be attained at a
high energy efficiency of the building => Gold Class

>

rmativa vigente / Normative limit

fabbisogno energetico

energy needs

quota autoproduzione da fonti rinnovabil
max Self-production by renewable Sources

-Elasse Oro/ Gold Class




La tecnica costruttiva utilizzata e la struttura / rivestimento con struttura in calcestruzzo
armato, cappotto esterno da 20 cm e rivestimento interno a secco

The ‘box in the box construction tecnique was used. The structure is made of concrete,
with a 20-cm thick fagade insulation and internal dry lining

gesso rivestito / plasterboara

fibra di canapa / hemp fiber

pannello isolante / insulation pane
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cls / concrete

finitura / coating

U=0,13 W/m4K



Oltre a limitare le perdite per trasmissione, e stata posta molta attenzione al
contenimento delle perdite per ventilazione. Ogni unita e dotata di un impianto di
ventilazione con recuperatore ad alta efficienza

In addition to minimize the heat losses caused by transmission through the envelope,
heat losses caused by ventilation were considered. Every flat is provided with a
ventilation unit which incorporates a high efficiency heat exchanger

espulsione aria viziats
foul air expulsion

prelievo aria esterna
outside air draw

WA Immissione aria pulitg
\ W | clean air intake

scambiatore di calore
heat exchanger

= 95%




La produzione di energia elettrica awiene tramite un campo fotovoltaico installato in
copertura. L'energia elettrica prodotta copre completamente il fabbisogno delle pompe
di calore per la produzione di acqua calda ed acqua refrigerata. Le pompe di calore nel
loro ciclo sfruttano sonde geotermiche

The electric energy production is made by a photovoltaic field on the roof. The
produced electricity is able to cover the whole of heat pump’s energy consumption for
hot and chilled water. Intheir cycle, heat pumps make use of geothermal probes

40,89 kWe

campo FV fabbisogni elettrici comuni
PV field electricity needs

6 kWe

acqua calda / refrigeratg
hot / chilled water

1,2 1,5 kWt/unita
1,2 1,5 kWt/flat




La salubrita degli ambienti abitativi € garantita dalla scelta di materiali non pericolosi
per 'uomo, abbinata all'uso di tecniche di posa salutari
Interior health is guaranteed by the choice of non-hazardous materials, together with

the use of healthy laying techniques

gesso rivestito / fibra di canapa / pittura interna /
hemp fiber iInternal coating

plasterboard
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La certificazione garantisce, al di la degli obblighi di legge, la qualita finale dell’'edificio,
in virtu di un iter che prevede sia la verifica del progetto che della sua esecuzione da

parte di un soggetto terzo

Certification is a means to guarantee the building’s quality - beyond law’s requirements
- because for certification purposes projectual verification and site surveys are required,

such activities are carried out by a third party body

Agenzia PassivHaus
CasaClima Institut
T . O Edificio passivo
KlimaHaus® CERTIFICATO
CasaClima Dr. Wolfgang Feist
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santiere studi preliminari dellarea da parte dellarch. Stefano Zara

S preliminary studies of the sights by architect Stefano Zara
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Foto di cantiere il cantiere in uno stadio iniziale. nella luce del tramonto

Site pictures the site in a early stage at the sunset
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Foto di cantiere redificio svelato

Site pictures the building unveiled



WWW.boscarato.it




